
电源电
压

功耗 工作温度 数字输
出

响应时间 

特点 

• 低功耗/能耗 - <25mJ

• 可测量浓度 1% 以下的二氧化碳

• 微型；抗振荡和冲击

• 固态；无活动部件，无加热灯丝

• 数字 UART 和 I²C 输出

• 使用寿命超过 15 年

优势 

• 测量之间电流消耗为零

• 低功耗和电池应用的理想选择

• 低功耗——用户可自行配置

• 低维护成本

• 适用于无线、便携、可穿戴和自供电系统

技术规格 

电源电压 3.25—5.5VDC （建议 3.3V） 

在标准设置下，每次测量 <25mJ 

电流a 峰值电流 33mA 

平均电流 <1.5mA 

功耗a 由用户主导，取决于每次测 

    量的样品数量和测量间隔时

间。采取功率循环模式时传

感器在测量之间无功耗。 

输出类型 3.3V TTL 电平 UART 

温度 

工作： 0°C - +50°C（标准） 

储存： -30°C - +70°C

湿度b 0-95% RH，无冷凝

测量预热时间c <3.5 秒即可测量 

（标准设置） 

连接器 4 x 0.5mm 方形引脚 

二氧化碳测量规格 

传感方式 非分散红外（NDIR）吸收 

采样方式 扩散 

量程 0-2000ppm，0-5000ppm，0-1%

精度d ±（45ppm + 读数的 3%） 

校准 自动校准 

压力依存性e 正常大气条件下为读数的 0.15% / mbar 

工作压力范围f 500mbar - 10bar 

响应时间 

（相对气体水平阶跃变化）g     30 秒 - 3 分钟 

如需帮助，请拨打咨询电话：

+ 86 21 54012255

注 

a) 针对标准二氧化碳传感器的功耗测量，每次测量读取 16 次。 

b) 如需在高温高湿环境下长时间运行，请联系 SST。

c) 获取有效读数的时间取决于传感器读取的读数数量。用户可将其设定在 1 到 32 之间。出厂默认值为 16。有关详细信息参见用户手册。

d) 除非特别说明，所有测量均在标准温度和压力下进行。

e) 校准为 1013 毫巴。需要外部压力校准，但本公司的传感器已通过高达 40 bar 的测试。 

f) 在正常大气条件之外运行时，SST 可以提供高级压力校正建议。

g) 对气体水平阶跃变化的响应时间取决于应用/滤波器/流速/扩散。

数据表 

二氧化碳传感器 
稳健系列—CozIR®-Blink

设计·制造·定制·配置 



外形图和电气连接 

功能 引脚 引脚 功能 

就绪 6 7 

通用输入输出 
功能待定 

数控

（NC） 

5 8 

发送输出 4 9 

接收输入 3 10 

V+ 2 11 12C - SCL 

地线 1 12 12C - SDA 

连接器 

螺距 

详图 A 

比例 8:1 
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一般说明：SST 传感有限公司保留在不另行通知的情况更改产品规格的权利，并且不承担因此引发的任何责任。所有信息
均以 SST 传感有限公司掌握的数据为准，并且在交付印刷时被视为准确信息。 
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订购信息 

请按下方所示格式生成您的具体部件号。仅使用与您所需传感器选项对应的数字 - 忽略不需要的数字。 

C O Z I R - B L I N K - 5 0 0 0 - X X X 

评估套件 

套件
* 

注：* 套件包括 USB 和评估软件 

警告 

请勿超过最大额定值，并确保传感器按照其要求运行。 
严格遵循所有接线说明。不正确的接线可能导致设备永久性损坏。 

请勿使用化学清洁剂。 

不遵守以上说明可能导致产品损坏。 

信息 

由于客户应用非 SST 传感有限公司所能控制，本公司对以上信息不承担任
何法律责任。客户应在自身的工作条件下进行测试，以确保设备适合预期应
用。 

如需技术帮助或建议，请发送电子邮件至： 
 technical@sstsensing.com 

mailto:technical@sstsensing.com

