
•可互换的HygroClip	HC2-S3 测量相对湿度和温度

•采用新型快速的	HygroMer	V-1	传感器和过滤器技术，显著提高了对生

物膜生长的保护

•高精度 0.8	%rh	和	0.1	°C

•应用范围:	0…100	%rh	和	–40…80	°C

•可选所有的湿度计算

•长期稳定性

•可选:	直接连接	Pt100	传感器

•抗空气污染和水汽凝结

•数字接口

•连接到	PC的 UART 和服务接口

相对湿度和温度气象变送器

可靠 & 精确
基于AIRCHIP3000 数字技术

温湿度测量的创新



HYGROMET MP102H/402H 的优势

可互换的 HygroClip HC2-S3测量相对湿度和温度

• 可在几秒内互换，无需重新调整

• 应用范围:	0...100	%rh	/	–50...100	°C	(HC2-S3)

• 精度@	23	°C:	±	0.8	%rh	/	±	0.1	K
• 采用新型	V-1	传感器和改进的过滤器技术，响应快速，为生物膜生长提供保护

电流和电压输出信号
气象探头带有用于两个有源输出（电流或电压）的集成电子，并配有	 RS485	接口。使用插入式	
HygroClip	 HC2-S3	传感器模块进行温湿度测量。另外 MP102H/MP402H	可以配备各种精度级别的信

号调节	 Pt100	温度探头。

两种型号的不同如下:

• MP102H:	电压输出

• MP402H:	电流输出

可选: 直接连接 Pt100 传感器
• 额外的 Pt100 温度探头由不锈钢制成，可提供几个精度级别
• 提供可选的计算参数输出

• 安装在	MP102H/MP402H	的电子允许信号适应相关应用；使用HygroClip	HC2-S3	或额外的
Pt100 为温度测量提供有源输出

自然和强制通风防护罩

• 提供很好的降雨和阳光防护，	适用于水平降雨达 68	km/h

• 紧凑，内置风扇的通风防辐射罩
电源电压	10…16	VDC	或 24	VDC

所有天气条件下对气象探头的保护 (山川,	海洋,	沙漠等 )
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应用
罗卓尼克气象探头是为要求严苛的应用和长使用寿命的需要而开发的坚固的高质量产品。成功的应用包括气象站，造雪，道

路，桥梁和机场跑道状况监测、冰雪预警系统，户外研究，暖通空调屋顶监测和楼宇自动化系统。

SPECIFY THE BEST:
HYGROMET MP102H/402H ADVANTAGES AT A GLANCE.

附件
如果周围的条件不能代表实际的气候条件，即使再好的探头也测量不准确。没有合适的天气防护罩，探头温度将不正确，而且

由于相对湿度与温度有关，因此会产生显著的测量误差。通风差的天气防护罩会导致探头周围出现微气候，从而导致测量误差。

天气防护罩是同	 MeteoSuisse	 密切合作开发的，并得到广泛应用。进行的测试清楚地证
明了罗卓尼克探头和通风防护罩结合可获得高精度。

型号类型/尺寸
MP102H/402H	带	HC2-S3	探头

强制通风防护罩

MP102H/402H	带	HC2-S3	探头和
额外的可选 Pt	100

自然通风防护罩	

订货号

- RS12T:	12	VDC

- RS24T:	24	VDC

订货号	 AC1002/1012	 AC1004	 AC1015

两种型号的结构设计和尺寸是一样的。

MP102H:	气象变送器及电压输出 (0…1	VDC,	0…5	VDC	或 0…10	VDC)	

MP402H:	气象变送器及电流输出	(0…20	mA	或	4…20	mA)
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技术信息

设备类型 温湿度探头带模拟输出信号和 RS485 接口

线路类型 3/4 线

电源电压 15…24 VDC,  (0…1 VDC  输出: 5 VDC min./ 0…5 VDC  输出: 10 VDC min./ 0...10 VDC  输出: 20 VDC min.)

标称电流消耗 < 50 mA

电气连接 3 m 电缆，末端镀锡

极性保护 保护二级管在 V+

湿度计算 所有

启动时间 3 s ( 通常 )

数据刷新率 1 s ( 通常 )

输出 1 可以使其对应任何参数

出厂默认参数 相对湿度或露点 / 霜点

出厂默认刻度 根据订单号

输出 2 可以使其对应任何参数

出厂默认参数 温度

出厂默认刻度 根据订货号
输出 1 和 输出 2

信号类型 0…20 mA, 4… 20 mA, 0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V ( 用户配置 )

用户可配置的扩展限制 – 999… + 9999 工程单位

耐短路 是的

最大外部负荷 500 Ω ( 电流输出 ) 

最小外部负荷 1000 Ω ( 电压输出 ), 0 Ω ( 电流输出 )

接口类型 RS-485

接口类型 UART ( 通用异步收发器 )

最大服务电缆长度 5 m (16.4 ft)

HC2-S3 探头材质 聚碳酸酯

探头滤尘材质 聚乙烯

外壳材质 聚甲醛（POM）

外壳防护等级 IP 65

重量 ( 带 HC2-S3 探头) 258 g (9.1 oz)

CE / EMC 抗干扰 EMC 指令 2004/108/EG: EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001+A11

焊接类型 无铅 (RoHS 指令)

防火等级 符合 UL94-HB

FDA / GAMP 指令 兼容

储存和运输 –50…+70 °C  / –20...+70 °C ( 带显示型号 ), 0…100 %rh, 无冷凝

电子操作限制 –40 … +80 °C , 0…100 %rh, 无冷凝

探头温度限制 取决于探头型号

传感器最大湿度 100 %rh

探头最大气流速度 20 m/s (3,935 ft /min)

临界环境 湿度传感器: 根据 DV04-14.0803.02 - 临界化学品

PST 集团 |  密析尔仪表(上海)有限公司 上海市徐汇区宜山路 889 号齐来工业城内 4 幢 6 层 D 1 单元(200233) 

T: +86(0)21 5401 2255 




