






HL-1D / BL-1D / TL-1D 
Manuale d'istruzioni breve

Data logger di umidità, temperatura, pressione e punto di rugiada
(a partire dalla versione dello strumento V4.0)

1	 DESCRIZIONE GENERALE
Ci congratuliamo per l'acquisto di un nuovo data logger BL-1D (umidità, temperatura, pressio-
ne e punto di rugiada), HL-1D (umidità e temperatura), TL-1D (temperatura) Rotronic. Prima di 
�M�E�T�T�E�R�E���I�N���F�U�N�Z�I�O�N�E���L�O���S�T�R�U�M�E�N�T�O�����S�I���P�R�E�G�A���D�I���L�E�G�G�E�R�E���I�L���P�R�E�S�E�N�T�E���M�A�N�U�A�L�E���D�f�I�S�T�R�U�Z�I�O�N�I���B�R�E�V�E����
�)�L���P�R�E�S�E�N�T�E���M�A�N�U�A�L�E���D�f�I�S�T�R�U�Z�I�O�N�I���B�R�E�V�E���S�I���L�I�M�I�T�A���A���D�E�S�C�R�I�V�E�R�E���L�E���F�U�N�Z�I�O�N�I���P�R�I�N�C�I�P�A�L�I���D�E�L�L�O���S�T�R�U-
�M�E�N�T�O���E���L�A���S�U�A���I�N�S�T�A�L�L�A�Z�I�O�N�E��

HL-1D BL-1D TL-1D
Umidità x x
Temperatura x x x
Pressione x
Punto di rugiada x
Capacità di memoria (righe) 32,000 64,000

2	 DIMENSIONI / CONNESSIONI
Modello HL-1D 	 Modello BL-1D 		  Modello TL-1D

Intervallo log Capacità di memoria raggiunta in
30 sec. 11 giorni 2 ore
5 min 111 giorni
30 min 1 anno 301 giorni
45 min 2 anni 270 giorni
60 min >3 anni

Vedere anche la durata della batteria. Soglia batteria bassa 2,6 V.

3	 INSERIMENTO O SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
�)���D�A�T�A���L�O�G�G�E�R���F�U�N�Z�I�O�N�A�N�O���C�O�N���U�N�A���B�A�T�T�E�R�I�A���#�2�������!�P�R�I�R�E���I�L���C�O�P�E�R�C�H�I�O���"�!�4���E���I�N�S�E�R�I�R�E���L�A���B�A�T�T�E�R�I�A��
�R�I�S�P�E�T�T�A�N�D�O���L�A���C�O�R�R�E�T�T�A���P�O�L�A�R�I�T�·���������
�	�����!�L�L�A���C�H�I�U�S�U�R�A���P�R�E�S�T�A�R�E���A�T�T�E�N�Z�I�O�N�E���A�L���C�O�R�R�E�T�T�O���I�N�S�E�R�I�M�E�N�T�O��
�D�E�L�L�f�/�
�R�I�N�G���D�I���G�U�A�R�N�I�Z�I�O�N�E��

Quando la batteria è scarica i valori misurati potrebbero non essere corretti. La bat-
teria deve essere sostituita ogni qualvolta compare il relativo simbolo.

4	 COMANDI / DISPLAY
Display:

COMM: 		 compare se lo strumento è collegato ad un computer
MIN/MAX/AVG:		valore minimo, massimo o medio dei dati salvati
				   ���F�U�N�Z�I�O�N�A���S�O�L�O���I�N���M�O�D�A�L�I�T�·���,�/�'�	
FULL: 			  compare se la memoria è piena
LOG:			  �C�O�M�P�A�R�E���S�E���L�A���F�U�N�Z�I�O�N�E���D�I���R�E�G�I�S�T�R�A�Z�I�O�N�E���°���A�T�T�I�V�A
        : 			  compare se la batteria è prossima all'esaurimento
°C/°F: 			  temperatura
%UR: 			  umidità relativa (BL-1D, HL-1D)
hPa: 			  pressione (BL-1D)
DP °C/°F: 		 punto di rugiada (BL-1D)
Hi, Lo: 			 compare se il valore di temperatura o di umidità è superiore o inferiore
				   alla soglia di livello massimo o di livello minimo

4.1	 TASTO START/STOP
Premere brevemente il tasto per accendere o spegnere lo strumento (in mo-
dalità LOG lo strumento non si può spegnere). Per avviare o interrompere 
�U�N�A���R�E�G�I�S�T�R�A�Z�I�O�N�E���D�E�I���D�A�T�I�����P�R�E�M�E�R�E���I�L���T�A�S�T�O���3�4�!�2�4���3�4�/�0���k�N�C�H�¯���S�U�L���D�I�S�P�L�A�Y��
�S�I���V�I�S�U�A�L�I�Z�Z�A���å�,�/�'�å���O���P�R�O�G�R�A�M�M�A�R�E���I�L���T�E�M�P�O���D�I���R�E�G�I�S�T�R�A�Z�I�O�N�E���D�E�S�I�D�E�R�A�T�O���M�E-
diante HW4.

4.2	 TASTO MODE
�/�G�N�I�������S�E�C�O�N�D�I�����V�A�L�O�R�E���S�T�A�N�D�A�R�D�	���O���U�N���B�R�E�V�E���A�Z�I�O�N�A�M�E�N�T�O���D�E�L���T�A�S�T�O���-�/�$�%���S�I
�A�L�T�E�R�N�A���L�A���V�I�S�U�A�L�I�Z�Z�A�Z�I�O�N�E���D�I���å�5�M�I�D�I�T�·���E���T�E�M�P�E�R�A�T�U�R�A�å���E���å�0�R�E�S�S�I�O�N�E���E���P�U�N�T�O��
�D�I���R�U�G�I�A�D�A�å�����0�R�E�M�E�R�E���A���L�U�N�G�O���I�N���M�O�D�A�L�I�T�·���,�/�'�����P�E�R���V�I�S�U�A�L�I�Z�Z�A�R�E���-�)�.���-�!�8����
AVG dei dati salvati.

HL-1D / TL-1D:	�P�R�E�M�E�R�E���B�R�E�V�E�M�E�N�T�E���I�L���T�A�S�T�O���I�N���M�O�D�A�L�I�T�·���,�/�'�����P�E�R���V�I�S�U�A�L�I�Z�Z�A�R�E
			   MIN/MAX/AVG dei dati salvati
BL-1D:

4.3	 LED PER L'INDICAZIONE DI STATO
In modalità Log il LED a destra presenta ogni 5 secondi una luce lampeg-
giante verde. Se si supera o si resta al di sotto della soglia di allarme e in 
caso di batteria prossima all'esaurimento, il LED a sinistra presenta ogni 5 
secondi una luce lampeggiante rossa.

5	 IMPOSTAZIONI / VISUALIZZAZIONI DEI DATI REGISTRATI
�,�E���I�M�P�O�S�T�A�Z�I�O�N�I���E���I�L���D�O�W�N�L�O�A�D���O���L�A���V�I�S�U�A�L�I�Z�Z�A�Z�I�O�N�E���D�E�I���D�A�T�I���R�E�G�I�S�T�R�A�T�I���R�I�C�H�I�E�D�O�N�O���U�N���0�#�����N�E�L���Q�U�A�L�E��
�S�I�A���I�N�S�T�A�L�L�A�T�O���I�L���S�O�F�T�W�A�R�E���(�7�����2�O�T�R�O�N�I�C�����)�L���C�O�L�L�E�G�A�M�E�N�T�O���F�R�A���S�T�R�U�M�E�N�T�O���E���0�#���S�I���R�E�A�L�I�Z�Z�A���C�O�N���U�N�A��
porta USB normalmente disponibile in commercio e un mini-cavo USB (AC0003). Il coperchio del 
�C�O�N�N�E�T�T�O�R�E���5�3�"���S�U�L�L�O���S�T�R�U�M�E�N�T�O���S�I���P�U�¦���A�P�R�I�R�E���C�O�N���U�N�A���M�O�N�E�T�A�����)�N�F�O�R�M�A�Z�I�O�N�I���P�I� ���D�E�T�T�A�G�L�I�A�T�E���S�U�L�L�E��
�I�M�P�O�S�T�A�Z�I�O�N�I���M�E�D�I�A�N�T�E���(�7�����S�I���T�R�O�V�A�N�O���N�E�L���D�O�C�U�M�E�N�T�O���D�I���S�U�P�P�O�R�T�O���A�L���D�I�S�P�O�S�I�T�I�V�O���D�I���C�O�N�T�R�O�L�L�O��

�1�U�A�N�D�O���S�I���U�S�A���I�L���L�O�G�G�E�R���L�A���P�R�I�M�A���V�O�L�T�A�����L�f�O�R�A�R�I�O���V�A���S�I�N�C�R�O�N�I�Z�Z�A�T�O��

6	 GESTIONE PROBLEMI

Errore Problema Soluzione
E02 La temperatura è troppo bassaTemperatura ambiente consentita: -30...70 °C
E03 La temperatura è troppo altaTemperatura ambiente consentita: -30...70 °C
E31 Sensore di temperatura 

danneggiato
Lo strumento deve essere inviato al reparto
�2�I�P�A�R�A�Z�I�O�N�I

E04 Errore nella misura di 
temperatura

Collocare lo strumento di misura
in un ambiente normale

E11 �%�R�R�O�R�E���D�I���C�A�L�I�B�R�A�Z�I�O�N�E���5�2�2�I�P�E�T�E�R�E���L�A���C�A�L�I�B�R�A�Z�I�O�N�E���D�I���U�M�I�D�I�T�·
E33 Circuito danneggiato Lo strumento deve essere inviato al reparto

�2�I�P�A�R�A�Z�I�O�N�I

7	 DATI TECNICI

Precisione 23 °C ±5 °C ±3.0 %UR, ±0.3 °C, ±3 hPa
Intervallo log 30 s…24h
Capacità di memoria 64.000 righe
�&�U�N�Z�I�O�N�E MIN / MAX / AVG
Display LCD a 2 righe
Fréquence de rafraîchisse-
ment de l’écran

5 sec. (standard)
���I�N���M�O�D�A�L�I�T�·���R�E�G�I�S�T�R�A�Z�I�O�N�E���U�G�U�A�L�E���A�L�L�f�I�N�T�E�R�V�A�L�L�O���L�O�G�	

Indicatore LED 2 LED, il LED a destra ha una luce lampeggiante verde
�D�U�R�A�N�T�E���L�A���R�E�G�I�S�T�R�A�Z�I�O�N�E���D�E�I���D�A�T�I
Il LED a sinistra ha una luce lampeggiante rossa in caso
di valori limite o di batteria prossima all'esaurimento

�#�O�M�U�N�I�C�A�Z�I�O�N�EMini connessione USB
Software HW4 V3.4.1 o superiore (BL-1D: V3.9 o superiore) compreso
Campo di lavoro -30…70 °C

0…100 %UR (non condensante)
Batteria 1 x CR2
Durata batteria 1 anno (1 h di intervallo log, temperatura ambiente)
�#�L�A�S�S�E���D�I���P�R�O�T�E�Z�I�O�N�E���)�0IP67
Peso 85 g
Dimensioni 90 x 60 x 23 mm
Compatibile FDA-/GMP Software HW4 conforme a FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5
Norme EN 12830
Accessori Cavo mini USB AC0003 (contenuto nel SET xL-1D)

2390

60

Mini connessione USB
���I�M�P�O�S�T�A�Z�I�O�N�I���E���D�O�W�N�L�O�A�D���D�A�T�I�	

Vano batteria (BAT.)

AVG 1MAX 1MIN 1
Humidity &

Temperature

Pressure &
Dew Point

Press

Press

Press

Press > 2s

AVG 2MAX 2MIN 2 Press Press

Press

Press or
Time interval Time interval Time interval Time interval


